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ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ПОЖАРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система ИНВЕРС SPORT является пожаробезопасной. 
Класс пожарной опасности (К0) и предел огнестойкости 
системы (до RE120) подтверждены заключениями ФГБУ 
ВНИИПО МЧС России.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
Высокопрочная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®, 
профилированная мембрана PLASTGUARD® и 
эксплуатируемое покрытие позволяет сохранять 
эффективность системы 
в условиях постоянной пешеходной нагрузки.

МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ПЕШЕХОДНОЙ НАГРУЗКИ
Материалы ПЕНОПЛЭКС® позволяют обеспечить срок 
эффективной эксплуатации кровельной системы 
до 50 лет в зависимости от толщины PLASTFOIL® .
.

№ Наименование слоя Толщина, мм Коэффициент расхода на 1 м2

1 Эксплуатируемый слой – резиновое покрытие по проекту -

2 Основание под покрытие – цементно-песчаная стяжка, гравий, отсев по проекту -

3 Песчаная подготовка по проекту -

4 Дренажно-защитный слой – профилированная мембрана 
PLASTGUARD® GEO 8 1,1

5 Теплоизоляционный слой — экструзионный пенополистирол 
ПЕНОПЛЭКС® по расчету* 1,03

6 Разделительный слой – стеклохолст PLASTFOIL® CANVAS или
геотекстиль TERRAISOL® 0,82 1,1

7 Гидроизоляционный слой – ПВХ мембрана PLASTFOIL ® 1,5; 1,8; 2,0 1,1

8 Разделительный слой – стеклохолст PLASTFOIL® CANVAS или
геотекстиль TERRAISOL® 0,82 1,1

9 Уклонообразующий слой - ПЕНОПЛЭКС® УКЛОН минимально 10 по расчету

10 Железобетонное основание - -
* Толщина теплоизоляционного слоя определяется согласно теплотехническому расчету по СП 50.13330
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Применение высокоэффективной теплоизоляции 
ПЕНОПЛЭКС® обеспечивает минимизацию теплопотерь и 
снижение потребления энергии объекта в целом.

Эксплуатируемая инверсионная балластная кровельная система по 
железобетонному основанию с гидроизоляционным слоем 
из ПВХ мембраны PLASTFOIL® и теплоизоляционным слоем 
из экструзионного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®, отличающегося 
высокими теплоизолирующими и прочностными характеристиками.

Система подходит для жилых и общественных зданий и сооружений.
Рекомендуется для объектов с размещенным на кровле спортивным 
или детским оборудованием.
Дренажно-защитный слой из профилированной мембраны 
PLASTGUARD® GEO рассчитан на постоянную эксплуатацию.
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Резиновое покрытие эксплуатируемой кровли обеспечивает 
безопасное перемещение людей по поверхности с необходимым 
уровнем амортизации и возможностью исполнения в самых смелых 
цветовых решениях. Для организации резинового покрытия 
предусматривают необходимые насыпные и/или монолитные 
подстилающие слои, которые позволяют нанести финишный слой и 
распределить действующую на кровельный пирог нагрузку.

Профилированная мембрана PLASTGUARD® GEO — рулонный 
материал с равномерно размещенными по всей площади выступами 
в форме усеченных конусов, к вершинам которых термически 
прикреплен геотекстиль. 
Профилированное полотно эффективно распределяет 
эксплуатационную нагрузку и защищает гидроизоляцию
от механических повреждений, а геотекстиль обеспечивает дренаж 
и первичное водоотведение влаги.

Экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС® —
высокоэффективный влаго-биостойкий теплоизоляционный 
материал, изготавливаемый из полистирола общего назначения. 
Для определения марки необходимо провести расчет нагрузок.
Рекомендуемые марки ПЕНОПЛЭКС ® ГЕО, ГЕО С, тип 45, тип 45С.

В качестве разделительного слоя применяется стеклохолст 
PLASTFOIL® CANVAS или  геотекстиль TERRAISOL® плотностью не 
менее 100 г/м2. 
Нетканые материалы не подвержены гниению и устойчивы 
к любым погодным условиям и к химическим воздействиям.

Гидроизоляционная ПВХ мембрана PLASTFOIL® , 
без армирования, с ярким сигнальным верхним слоем, 
без защиты от УФ-излучения. 
Большое количество пластификаторов обеспечивает  
высочайшие показатели удлинения при максимальной 
нагрузке, что гарантирует высокую эластичность и гибкость 
материала, удобство монтажа в условиях низких температур. 

Для формирования уклонообразующего слоя используются
плиты ПЕНОПЛЭКС® УКЛОН А1, А2 - 1,7% (для создания основного 
уклона) и В1, В2 - 3,4% (для создания контруклонов).
Одним из сервисов компании ПЕНОПЛЭКС является расчет 
и подготовка плана раскладки уклонообразующего слоя.

Показатель Значение

Тип основания Для Ж/б плит 
толщиной от 120 мм

Для пустотелых плит 
толщиной от 160 мм

Для ребристых плит 
толщиной от 50 мм

Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403 К0 (45) К0 (45) К0 (45)

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1 RE30 – RE120 RE30 – RE90 RE30

Масса 1 квадратного метра, кг от 154,50
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